TRIFID STANDARD – uživatelská příručka



Doplňkové programy


21. Doplňkové programy

Po vybrání volby Doplňkové programy se zobrazí nabídka dalších pomocných funkcí a programů. Kromě standardní nabídky se zde mohou objevit i speciální funkce dodělávané na zakázku pro konkrétního uživatele. Normálně se zde nabízejí tyto funkce:
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21.1. Prohlížení textových souborů

Účel funkce

Funkce slouží k prohlížení a případnému tisku souborů obsahujících text.

Po jejím zvolení se zobrazí nabídka:
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V první části se nabízejí k prohlédnutí některé soubory důležité pro informaci o programu a jeho konfiguraci:

· Stručný manuál - textový soubor MANUAL.TXT, obsahující stručnou příručku k programu

· Novinky v programu - textový soubor CONOVEHO.TXT, v kterém je uveden stručný popis nových funkcí programu TRIFID ve srovnání s předchozí verzí programu a které nemusejí být ještě popsány v papírové podobě manuálu.

· Řešení problémů – textový soubor PROBLEMY.TXT. V souboru je uveden popis některých problémů a chyb hlášených v průběhu chodu programu TRIFID, včetně jejich řešení.

Prodejci programu - textový soubor PRODEJCI.TXT. V souboru je uveden seznam prodejců programu TRIFID, včetně kontaktu na ně.

TRIFID.LOG – do tohoto souboru se průběžně zaznamenávají důležité události při činnosti programu (spuštění a ukončení programu, zálohování a obnovy dat, indexování, chybová hlášení, apod.) 

· TRIFID.REP – obsahuje informace o průběhu práce funkce Opravy a kontroly dat.

TRIFID.INI – v tomto souboru jsou uvedeny globální konfigurační parametry. Většina z nich se nastavuje prostřednictví funkce Globální konfigurace..

· TRIFID01.INI – v tomto souboru jsou uvedeny lokální konfigurační parametry týkající se v tomto případě stanice číslo 1. Většina z nich se nastavuje prostřednictví funkce Lokální konfigurace. V případě používání více stanic v síti se zde budou nabízet i další konfigurační soubory, mající v názvu číslo stanice (může být v rozmezí 01 až 99).

· VZOR.INI – v souboru je uveden seznam parametrů, které se mohou nacházet ve výše uvedených INIsouborech. U každého parametru je stručně uvedeno k čemu je a jakých hodnot může nabývat.

Tyto soubory jsou  v nabídce uvedeny pouze v tom případě, že skutečně existují a jsou uloženy v podadresáři TEXTY.

Jiný soubor

Na konci nabídky se nachází volba Jiný soubor. Po jejím zvolení lze zadat název jakéhokoliv textového souboru k zobrazení, včetně cesty k němu.. Zadání ukončete klávesou <Enter>. Jestliže soubor není nalezen, jste vyzváni k opětovnému zadaní jeho jména, nebo k ukončení práce.

Jednou zadané jméno si program zapamatuje a při příštím výběru této volby jej použije, jako přednastavenou hodnotu. Tu pak buď potvrdíte, nebo přepíšete jménem jiného souboru.

Zobrazení

Po vybrání některého z textových souborů se objeví okno, ve kterém je zobrazen jeho obsah:
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Prohlížení

Protože prohlížený soubor bude ve většině případů větší, než je velikost obrazovky, lze se po textu pohybovat pomocí obvyklých kláves:

· <šipka dolů>, <šipka nahoru>, <šipka doprava> a <šipka doleva> ,

· <Page Up> - o stánku nahoru a <Page Down> - o stránku dolu,

<Home> - na začátek souboru a <End> - na konec souboru.

Tisk

Po stisknutí klávesy <F10> lze obsah souboru vytisknout na připojené tiskárně. Program se zeptá na parametry tiskárny:
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Zde se zadává výstupní port, na který je tiskárna připojena. Program nabídne port LPT1. Ten se buď klávesou <Enter> potvrdí, nebo přepíše na jiný. Správná hodnota samozřejmě záleží na konkrétních podmínkách, ale měla by to být jedna z následujících možností LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, COM1, COM2, COM3 nebo COM4.

Poté následuje dotaz, zda umí tiskárna tisknout česká písmena s diakritickými znaménky:
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Pokud ne, nebo nejste-li si jisti, zvolte stisknutím klávesy <N> odpověď ne. Pokud to tiskárna umí, stiskněte klávesu <A> na znamení ano. Program se pak ještě zeptá, jestli tiskárna tiskne v kódování Latin2: 
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V případě, že ano stiskněte klávesu <A>. V případě, že používá kódování Kamenických, stiskněte klávesu <N>. Rozběhne se vlastní tisk.

Ukončení prohlížení

Prohlížení textového souboru se ukončí stiskem klávesy <Esc>. Program se vrátí do nabídky pro výběr jiného souboru.

Poznámka na závěr

Poznámka na závěr: funkce Prohlížení textových souborů neumožňuje upravovat zobrazený textový soubor. V případě potřeby je to nutné udělat nějakým vhodným znakovým editorem mimo program TRIFID (diskový manažér, poznámkový blok Windows, apod.)

21.2. Zálohování konfigurace

Účel funkce

Funkce Zálohování konfigurace slouží k samostatnému provedení zálohy všech souborů, které slouží k nakonfigurování programu TRIFID. Funkce se použije v případě, kdy není žádoucí se zálohou konfigurace provádět také zálohu datových souborů, kterou provádí patřičně nastavená funkce Záloha dat.

Postup

Po spuštění funkce se program chová obdobně jako při zálohování dat – viz kapitola Systémové funkce, Zálohování dat.

21.3. Obnova konfigurace

Účel funkce

Funkce Obnova konfigurace je opakem předchozí funkce. Slouží tedy k samostatné obnově konfiguračních souborů ze zálohy. Je jedno, jestli záloha byla vytvořena funkcí Zálohování konfigurace, nebo jako součást Zálohování dat.
Postup

Po spuštění funkce se program chová obdobně jako při obnově dat – viz kapitola Systémové funkce, Obnova dat.

21.4. Aktualizace programu

Účel funkce

Tato funkce slouží ke snadné aktualizaci programu pomocí opravných souborů. Tyto soubory obsahují upravené tiskové formuláře (soubor TRIFID.GTS), změnu licence (TRIFID.LIC), nebo přímo upgrade programu (soubor UPGRXXX.EX).

Postup práce

Po spuštění funkce se program zeptá, odkud se má soubor načíst. Podle toho, kde se soubor skutečně nachází, zadejte buď disketovou jednotku A (případně B), nebo adresář na pevném disku. Pokud je zadání správné, program provede zkopírování nového souboru namísto stávajícího. Jestliže zadání není správné, program vás vyzve k opravě nebo k ukončení funkce.

Aby aktualizace programu plně proběhla, je nutné na závěr ukončit chod programu (u síťové verze také na všech stanicích) a znova jej spustit!

Nový start programu

Vlastní upgradování programu proběhne až po jeho opětovném spuštění, a projeví se to hlášeními o jeho průběhu. Podrobněji je to popsáno v příručce o Instalaci a nastavení.
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