Programy a dokumentace ur ¢ené pro terminal CipherLab
CPT800x - lokalizovana ver ze

Ne auktualnéjsi ver ze nasledné popsanych soubor @ naleznete na webovych strankéch
strankach firmy Codewar e, tedy www.codeware.cz.

Obsah adresare

Popis.pdf: Tento soubor, popis soubort pro termind CPT800x.
Download Basic Runtime 80xx ver. X.xx.exe:
Nahrani Basic runtimu do terminalu.
Download CZ Fonts.exe: Nahrani ¢eskych fonta do terminalu.
Download Kernel 80xx ver. x.xx.exe:
Nahréni nginovéjsi verze kernelu (jadra systému) do
terminalu.
Download CZ User 8000.exe:
Nahrani uZivatelskeé aplikace do terminélu.

Dokumentace: Adresér obsahujici dokumentaci.

0 CPT-8000 UZivatelské priruckapdf — UZivatelska ptirucka pro pouZiti terminalu

0 Generétor aplikaci 8000 & 8300.pdf  Popis vytvareni uZivatelskych Sablon pro
termindl. Témito Sablonami je moZno zmenit
chovani termindlu, tedy to, jak termind
nacita a zpracovéava data.

0 AG-nastaveni cestiny.txt Jednoduchy névod, jak nastavit ¢eskou
komunikaci aplikacniho generatoru.

Aplika¢ni generétor: Adresdf obsahujici programy a priklady, které se tykaji
aplikacniho generétoru, respektive tzv. Sablony (viz
Dokumentace, Generator aplikaci 8000 & 8300.pdf).

0 AGB000mM331l.exe  Vlastni aplikacni generétor

0 AG8000.ini Inicializacni soubor aplika¢niho generétoru

0 czech.Ing Soubor s ¢eskou lokalizaci pro aplikacni generétor

0 AGX_Podli.exe Alternativni ¢esky program pro nahravani Sablony do
terminalu, pro toto nahravani doporucujeme pouZzit aplikacni

generator.

0 Ukazka AGX Ukézkova Sablona, obsahujici priklad pouZiti seznamu
(databézi) v termindu.

0 Ukazka.txt Priklad seznamu (databéze) pro Sablonu Ukézka. AGX.

0 Z&kladni.AGX Z&ladni priklad Sablony, ktery obsahuje jednoduché snimani

¢arovych kodi se zadanim poctu kusi. Tato Sablona je do
terminalu nahravana pii prodeii.


http://www.codeware.cz

Komunikace

Cradle-Ir Adresér obsahujici programy pro komunikaci terminalu s
PC pomoci Cradle-IR, tedy kolébky.

0IR_CTIl v.4.04.exe  Program pro posilani dat z terminalu na PC.
oIR _CTLini Inicializa¢ni soubor pro IR_CTI v. 4.04.exe.
0IR_LKP_Podi.exe  Program pro posilani seznamu z PC do termindlu.
o IR_LKP_Podli.ini Inicializa¢ni soubor pro IR_LKP_Podli.exe.

IrDA: Adresar obsahujici programy pro komunikaci terminalu s
PC pomoci IrDA komunikace.

0 RS232 CTlv.4.10.exe  Program pro posilani dat z terminalu na PC.

0 RS232_CTl.ini Inicializa¢ni soubor pro 232_CTI v. 4.10.exe.
0 RS_LKP_Podi.exe  Program pro posilani seznamu z PC do termindlu.
0 RS _LKP_Podli.ini Inicializacni soubor pro Dlookup.exe

Nahrani programua nutnych pro spravnou funkci terminalu do terminalu

Do termindlu je nutno nahrat nékolik programi, aby termind mohl sprédvné fungovat.
VSechny tyto programy jsou pii prodeji do terminalu nahrany, samoziejmé ale vychézeji nove
verze, které mohou obsshovat opravy, nebo vylepSeni. Proto nésleduje popis nahrani
jednotlivych programi. Do terminalu nahravdme tzv. kernel, cozZ je j&dro systému, dde ¢eské
fonty a vlastni funkéni program. Tento program muZe byt bud’ realizovan tzv. programem a
Sablonou (takto je nahran pii prodeji), nebo Basic interpretem (runtime) a uZivatelskymi

Basic programy. BliZsi informace viz. dokumentace.

T n

Oznaceni "x.xx" znamend aktudni verzi programu, ktera se meéni.

Nahrani kernelu do terminalu

WCoNUTA~AWDNE
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Termindl vypnéte

Naterminalu stisknéte zaroven klavesy "7" a"9" a za stédlého drzeni je zapnéte.
Termindl se zapne v systémovém menu.

Termindl opét vypréte

Naterminalu stisknéte zaroven klavesy "1" a"7" a za stédlého drzeni je zapnéte.
Na obrazovce zvolte Update kernel a nastavte prislusny port arychlost (dop. 115200).
Na pocitati spust'te program Download Kernel 80xx ver. x.xx.exe.
Typ portu (Comm type) nastavte na"Serial IR"

Rychlost a port musi odpovidat nastaveni termindlu

Spust'te nahravani

Termindl ohlasi ukonceni nahrévani



Postup nahréni éeského fontu do terminélu

V termindlu musi byt nahrén ¢esky font, aby mohl zobrazovat ¢eské znaky. Nasleduje postup
nahrani fontu do termindlu:

Naterminalu stisknéte zéroven kldvesy "7" a"9" a za stalého drzeni jgj zapnéte.
Termindl se zapne v systémovém menu.

Zvolte"6. Download".

Zvolte ptidudny port arychlost, nemusite nic menit, jen potvrd'te kldvesou "ENTER"
VloZte do komunikacni kolébky (cradle)

Na pocitati spust'te program "Download CZ Fonts.exe".

Zobrazené hodnoty musi odpovidat nastavenym hodnotédm na termindlu.

Potvrdime stiskem tlacitka OK. Prenos poté zac¢ne, prabéh je na obrazovce zobrazen.
Po nahréni stisknem kldvesu "ENTER", termindl vypnem a znovu zapnem.

CoNoA~A®WDNE

Cesky font neni ale tieba znovu nahrévat, pokud jiz v termindlu byl (psal "Cesky"). Muze byt
problém s malou ¢ekaci dobou termindu, neZz spustime program na PC, pak staci da
nékolikrat na termindlu "ENTER", tedy potvrdit nastaveni a znovu spustit nahrévani. Program
na PC neni nutno spustét znovu.

Postup nahréani programu do terminélu

Program se nahrdva stejné¢ jako font, na PC spustime ovSem program pro nahrani tohoto
uZivatelského programu, tedy Download User CZ 800x ver. x.xxcz.exe. Zmeéna oproti
nahrani fontu je pouze ta, Ze po znovuzapnuti termindlu se termindl dotéZe, zda chceme
nahrany program ponechat, nebo zrusit. Zvolime ponechat, tedy stiskneme klavesu enter.

Nahrani Sablony do terminalu

Kompletni aplikace se skl&dé kromé termindlového programu také ze specidlni Sablony, do
terminalu je pii prodeji nahrédna Sablona Zakladni.AGX, kterd se spolu s programy, které je
moZno pouZzit pro jgi nahrani do termindlu nachazi v adreséi Aplikaéni generétor. Tato
Sablona je vytvorena pomoci gplikaéniho generdtoru (soucast dodéavky). Pro nahrani Sablony
do termindlu zvolime v hlavnim menu termindlu moZnost "3.Utility", poté moznost "6.Nahrét
Sabl.". Termind je poté pripraven ptijmout Sablonu. Nyni ho vloZime do komunika¢ni
kolébky (cradle). Prenos Ize zru§t klavesou "ESC". Poté musime na PC spustit nahrévaci
program, doporucujeme pouZit aplikacni generator AG8000mx.xx.exe. Jeho nastaveni musi
odpovidat termindlu a pripojeni, implicitné by mélo byt nastaveni spravné, pouze je tieba dét
pozor na specifikaci pouZitého portu. Je lepSi s program zkopirovat nékam na disk,
nezpoustét ho z CD. Spolu s nim je potieba také zkopirovat soubor "czech.Ing", aby
komunikoval ¢esky. Detailni popis pouZiti aplikacniho generétoru je adresii Dokumentace.
Do menu aplikacniho generétoru se dostaneme tak, Ze po jeho spusténi najedeme mysS na
obrézek termindlu, ktery se zobrazi na obrazovce PC a stiskneme pravé tlacitko. Parametry
prenosu se nastavuji v menu "Preference...". Abychom Sablonu mohli nahrét, je treba ji
nejdiive otevtit volbou "Oteviit...". Zde vybereme Sablonu (take ji zkopirujeme na disk), v
naSem piipadé Zakladni. AGX". Sablona se otevie, ted stati dét "Storno". Poté opét pravym
tlacitkem myS vedeme do menu aplikacniho generatoru a zvolime "Nahrét Sablonu”. Po
spudténi nahrévéni se na obrazovce objevi okno s postupem nahrévéni (nebo chyba, pokud
jsou prenosové parametry Spatné nastaveny) a Sablona je nahrédna do termindu. Pozor! Po
nahrani Sablony budou v3echna nasnimana (uloZend) data z terminalu vymazénal

Postup nahrani Basic runtimu do terminalu

Basic runtime se nahrévé stejné jako program, na PC spustime ov3em program pro nahrani
Basic runtimu, tedy Download Basic Runtime 80xx ver. X.xx.exe.



Popis komunikaénich programiu

Nésleduje stru¢ny popis komunikacnich programi. VétSina z nich umoziuje i spusteni z
piikazove radky s pouZitim parametri.

IR_LKP_POSLI

Tento program dlouZi k posiléni seznamu (databaze) z PC do termindlu. V programu
IR_LKP_POSLI je nutno nastavit sprévny port, tedy port, ke kterému je ptipojena kolébka
(cradle) termindu. Implicitné je nastavena hodnota "COM 1", ktera je vétSinou spravna. Déle
je mozno nastavit rychlost (implicitné 115200, v pripadé problémi je dobré ji sniZit, totéZ ae
je nutno udélat i v termindlu) a hlavné specifikaci souboru se seznamem. Program je mozno
volat i z piikazové t&dky se tremi parametry, oddélenymi c&kami. Tyto parametry jsou
specifikace souboru (seznam), &islo portu a rychlost. Cislo portu mize byt v rozsahu 1 - 9
(COM1 — COMY9), rychlost se také zadava ¢idem, 1 = 115200, 2 = 57600, 3 = 38400, 4 =
19200 a5 = 9600. Priklad volani:

IR LKP_POSLI c:\zbozi.txt,1,1

Podeme tedy soubor "c:\zboZi.txt" na port COM1 rychlosti 115200. Pfed nahrénim seznamu
je nutno pripravit termindl. Vejdeme z hlavniho menu termindlu do menu "3.Utility" a zde
zvolime "8.Nahrét seznam", poté v pripadé vice seznamu zvolime poZadovany a terminal
vloZime do kolébky. Pro volbu bud’ pouZijeme Sipky a klavesu "ENTER" (modré klavesy),
nebo primo ¢ido polozky. Jestlize bychom na termindlu chtéli zmeénit prenosové parametry,
pak ty se méni v submenu "1.Nastaveni" menu "3.Utility".
IR_CTlv. 4.04.exe

Seimuté data jsou v termindlu uklddéna po jednotlivych zéznamech. Vysledna data je mozno
do PC nahr& standardnim programem IR_CTI v. 4.04, ktery je mozno volat i z prikazové
t&dky s parametry. Termind pripojime tek, Ze v hlavnim menu terminalu zvolime moZznost
"2.Prenos dat". Termindl se nastavi do modu pro prenos dat na PC, objevi se obrazovka:

Pripojuji

Stiskni Esc
pro zruSeni

Pokud chceme pienos zrudt, stiskneme klavesu "ESC". JestliZze termindl obsahuje i ngjaky
seznam, musime pred za¢atkem prenosu vybrat soubor, ktery chceme pienést (seznamy lze v
terminalu modifikovat a pak prenést zpét na PC). Datovy soubor mé oznaceni "DATA".
Termindl poté vioZime do komunikacni kolébky (cradle). Nyni je nutno spustit odpovidgjici
program na PC, tedy "IR_CTI v. 4.04.exe". Zde je nutno nastavit parametry tak, aby
odpovidaly nastaveni termindlu a specifikaci vydedného souboru. Implicitné by meélo
nastaveni odpovidat, pouze ¢ido portu je tieba nastavit podle ptipojeni k PC. Po nahréni dat
se jeste¢ program na PC zepta, zda s chceme data prohlédnout, Jestlize ano, pak jsou data
nactena do editoru, kde s jemtZzeme prohlédnout, eventuelné zmenit. Jakmile jsou data z
termindlu pienesena na PC, termindl se dotéZe, zda data v termindlu zrudit. Jestlize jsme si
jisti, Ze data byla prenesena v poradku, je lepsi je zrudit, aby nedodo k jejich duplikaci na PC.
Poté se opét dostaneme do hlavniho menu termind u.

IR_cti je moZné takeé spoustét z prikazove radky, napt.:



IR CTI v. 4.04.exe C:\Data.txt,1,3,1,1,1,0,0,0,0,0

V tomto ptipad¢ se ignoruje inicializacni soubor.

Popis parametri:
- Soubor = C:\Data.txt

ComPort =1 (¢idoportu, 1 - 9)
BaudRate = 3(1=115200, 2 = 57600, 3 = 38400, 4 = 19200, 3 = 9600)
FileMode =0

§ 1 =piepsat, pro online provoz auto (vytvori nazev)

§ 2 =pridat nakonec stévajiciho souboru

§ 3= auto (vytvori ndzev), pro online piepsat
AddReturn =1 (1 = ptidat return za kazdy t&dek, O = nepridévat)
AddLineFeed =1 ((1 = pridat line feed za kazdy té&dek, 0 = nepridavat)
ShowErrorMsg = 0 (1 = zobrazovat chybova hléSeni, 0 = nezobrazovat)
ViewData = 0 (1 = zobrazit nactené data, O = nezobrazovat)
ShowDialog = 0 (1 = ukézat dialogové okno programu, O = neukazovat)
KeepOnline =0 (1 = udrzovat online pro pienos, 0 = neudrzovat)
PollingTime = 0 (pro online provoz je to interva pripojovani v sekundach)

232 _CTlv. 4.10.exe

Jeho pouZiti i parametry jsou stejné, jako pro IR_CTI v. 4.04.exe
RS_LKP_Posli.exe

Tento program mé obdobné ovladani a stejné parametry pro voléni z ptikazového fadku jako
IR_LKP_Podli. Li§i se pouze vybérem souboru seznamu pri klasickém "oknovém™ spu&éni.



