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Uvod

Generator aplikaci byl vytvofen k tomu, aby uZivatel terminalu mohl snadno a rychle definovat
vlastni aplikaci pro sbér dat. Uzivatel mize na PC simulovat funkci pfipravené Sablony. Novou
Sablonu Ize vytvofit za nékolik minut a okamzité poslat do terminélu.

Pred tim, nez zacneme

Generator spustime dvojitym kliknutim na ikonu generatoru (AG8000-vwwCZ.EXE nebo
AG8300-vwCZ.EXE). Poté se objevi velky obraz pfenosného termindlu 8000 nebo 8300.
Kliknéte pravym tlacitkem na obrazek nebo levym tlaCitkem na obrazek vypinace (MENU).
Objevi se hlavni menu s nasledujicimi pfikazy:

Novy: K vytvofeni nové aplikacni Sablony.

Oteviit...: K otevfeni jiz existujici aplikacni Sablony

Ulozit: UloZeni pravé upravované Sablony do souboru.

Ulozit jako...: UloZeni pravé upravované Sablony do nového souboru.
Edit: Uprava pravé spusténé aplikacni Sablony.

Nastaveni COM portu...:

Nahrat Sablonu:
Nahrat seznam:

Nastaveni parametri komunikaéniho portu pocitace.
Pfenos aplikacni Sablony do terminalu.
Pfenos souboru(i) SEZNAMnN do terminalu.

Prijem dat: PFfenos nactenych dat z terminalu do pocitace.
O aplikaci...: Informace o aplikaénim generétoru.
Konec: Ukonc&eni prace aplikacniho generatoru.
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Vytvoreni Sablony

Sablona se sklada hlavné ze dvou komponent, formulafe a menu. Formulafe jsou uzivany na
zobrazovani informaci nebo pro vstup dat od uZzivatele, zatimco menu jsou uzivana pro vybér
formulare. Jestlize se data z formulafe maji odkazovat na seznam, potom format seznamu musi
byt specifikovdn pomoci vlastnosti nastavitelnych z nabidky Seznam aplikaéniho generatoru. Z
menu Cérovy kod se povoluje pouZiti jednotlivych &arovych koédd a nastavuji se jejich
vlastnosti. Systémové nastaveni a konfigurace se nastavuje v menu Nastaveni. Posledni menu,
PFi startu, slouzi k ur€eni formulafe nebo menu které maji byt spustény pfi startu aplikace.

Aplikatni 3ablona

Farmula |Menu | Lookup | Caro ked | Mastaveni | Pi startu



Formulare

Formulare slouzi k zadani zplasobu sbéru dat. Pro kazdé pole ur¢ime délku a typ udaju. Kazdy
formulai muze mit az 8 vstupnich poli. Kazdé pole mizZze mit maximalné 50 znakl vcéetné
nabidkového textu. POZOR! Maximalni délku kazdého pole je nutno volit co nejpresnéji.
Zbyteéné predimenzovani ma za nasledek uUbytek dostupné paméti pro zaznam dat

v terminalu!

zvo

Muzeme definovat az 10 riznych formulart s raznymi nazvy a obsahem. Pole

DalSi urCuje co bude nabizeno po naplnéni tohoto formulare. Jestlize je DalSi prazdné, po
naplnéni formuladfe se vratime do pfedchoziho formulafe nebo MENU. Jestlize obsahuje
oznaceni vlastniho formulafe, bude se naplfiovat daty opakované a klavesa "ESC" umoZzniuje
skocit zpét do predchoziho formulafe nebo MENU.

aplikatni Zablona 2] x|
Formuléf | Menu | Lookup | Carovi ked | Mastaveni | Pistartu
Jréno: |EEDEEEN~| Esc: |Hawi | Loskup: [1lookupsoubor ¥ Casovjudal |
Fort: [malp =] Dalic [fomwisf 1 v] Zéeram: [ulodt =] Resst |
Fiadek Typ dat Prompt Vstup Min déka Max déka Lookup  Wlastnost
# [test =] [ked [ba =] [5 [13 [pole 1 x| vice. |
#2 flookup x| [Nazer [eea =] [0 E [pole 2 x| vice. |
#  flookup 7] [Cens [oea =] [ EE [pole 3 =] | vice. |
#4 celédise  w| [Pobet [ gvesnic =] |1 |5 [pole 4 =] M
#5  [nic =l | [sba =] [0 [0 [re =] viee |
#5  |nic =5 Joba x| |0 [50 fric 7] e
#7  [nic =l [oba =] [0 EE e = viee. |
#8 [ric =l [t =] [0 EE e =] viee. |

o ]

Storno |

Popis poli formulare:

1) Jméno:
2) Font:

3) Esc:
4) Dalsi:
5) Lookup:

6) Zaznam:

Vybér formulére, ktery chceme definovat.

Nastaveni velikosti pisma na displeji terminalu. Pokud zvolime font "velky",
mame k dispozici 4 vstupni pole a 15 znakud pro jedno pole pro fadu 8300,
pro terminal 8000 je dispozici pouze 12 znak(. V pfipadé fontu “maly”
mame k dispozici 8 vstupnich poli a 20 znaku pro jedno pole pro fadu
8300, pro terminél 8000 je dispozici pouze 16 znaku.

Urcuje, kde bude ¢innost terminalu pokracovat po stisknuti ESC.

UrCuje, kde bude ¢innost terminalu pokracovat po nacteni dat do formulare.
Specifikace lookup (SEZNAM) souboru propojeného s timto formulafem
(pokud ma byt propojen).

Urcuje, co ma termindal provést po vlozZeni vSech Udaji do formuléare.



Ulozit: UloZi data jako zaznam.

Aktualizovat seznam: Jestlize se pouzivd seznam, z&znam v seznamu bude
aktualizovan podle vstupnich dat.

UloZit a aktualizovat: Data uloZi jako zaznam, ale také se podle nich aktualizuje

seznam.
Poslat dal: Neuklada data, pouze je prfedavd do dalSiho menu nebo
formulare.
Vystup zaznamu: Data se nebudou ukladat, ale ihned se odeSlou na COM port.
Vystupni zobrazeni: ~ Vystupem bude celd obrazovka v€etné promptl a zadanych
dat.

7) Casovy Udaj:Vybirani formatu &asového udaje, ktery se pFidava k transakénimu
zaznamu. Casovy Udaj mUze byt pfidan na konec nebo na zacatek
zaznamu.

%

v Fozdélt Gasovip udaj da dvaou pali [datum, Sas).

—Farmat data : oY AMMADD —————— —Format Sasu: HH:MM:55
¥ Rak !4 cizla [RRRAR] ;l ¥ Hodina
¥ tdésic v Hinuta
¥ Den v “iefina
¥ Separdtar 1.-’_ v Separdtar I_‘

Zobiazeni data pok MgsicDen ¥

Staorno I

8) Typ dat: Urceni typu dat pro kazdé pole. Je mozno pouzit 12 typu dat.

Nic: Nic nebude pouZito, Fadka zlstava prazdna.

Text: MuZze byt pouzit jakykoliv znak (napf. $1a2b3c+-*...).

Celé ¢islo: Celé ¢islo (napf. 123).

Realné cislo: Realné cislo (napf. 4.56).

Pismeno: Pouze pismena (A aZ 7).

Auto (+/-): Automaticky pfida nebo odecte 1 od hodnoty poloZzky v seznamu, na
kterou se odkazuje.

Binarni: Je mozZné zadat pouze hodnoty '0’ a’1’, resp. ‘N’ a’Y".

Seznam (lookup): Data budou nactena ze specifikovaného pole souboru seznam
vzdy, kdyZ vstupni data (napf. ze skeneru) budou odpovidat
identifikacni poloZce pole seznamu. Na rozdil od ostatnich datovych
typl (text, celd Cisla, redlnd cisla a pismena), data typu seznam
nemohou byt zménéna uZivatelem.

Fixni data: Neobsahuje vstupni pole, ale napsany text bude uloZen a pfenesen.

Prompt: Neobsahuje vstupni pole. Nabizeny text nebude pfendSen, pouze se
zobrazi na displeji.

Pocitadlo: Neobsahuje vstupni pole. Zobrazi pocet jiz nasbiranych polozek.



Poslat dal: Data tohoto pole se prebiraji z pfedeSlého formulafe nebo menu
jehoz typ zdznamu je specifikovan jako poslat dal.
RozSifeni: PouZije se stejny typ dat jako pro pfedchézejici fadek, Zadny prompt
nemuze byt specifikovan pro toto pole.
9) Prompt: Zadavé se fetézec pro kazdé vstupni pole.
10)Vstup: Specifikuje vstupni zafizeni. Udaje mohou vstupovat bud ze ¢&teciho

zafizeni nebo z klavesnice, nebo z obou zdroju.

11) Min. délka: Minimalni délka vstupnich dat. Jestlize jsou data pfiliS kratka, systém
zobrazi varovné hlaseni.

12) Max. délka: Maximalni pfipustna délka vstupnich dat. Jestlize je maximéalni délka delSi
neZ zobrazitelnd, budou data posouvana vlevo nebo pFesunuta do
nésledujiciho pole, jestlize typ nésledujiciho pole je rozSifeni.

13) Seznam:  Pokud jsou vkladana data propojena se seznamem, definuje se zde, se
kterym polem seznamu je vkladany Gdaj propojen.

14)Vlastnosti:  TlaCitkem "vice..." muZete nadefinovat vlastnosti (Upravy) dat.

Wlastnosti x|
Formular] Biadek # 1
s
— Datove pole —Wetup aroveho kadu

[ Fisni délka dat 13 [ Cist #astecnd kad

i

IZarnvnénf wlevo [wpl. mezerami] ll Fosatecni pozice [I—

[ Inicisizacni hodnota [ Masimalni délka 20

[~ Pridat prefis r— [ Testovat uvoz. kad I—

[ Pridat suffiz | Auta-EMTER - W
Ii

[T Ukazat vwst. znacku

(] I Stomo I

. Fixni délka:

. Inicializa¢ni hodnota:
- Pridat prefix:

- Pridat suffix:

. Ukézat vst. znacku:

. Cist gasteény kod:

. Testovat uvoz. kod:

- Auto-ENTER:

Ur€uje délku adaju vstupniho pole. Jestlize je Udaj zvolen, pak je
délka tohoto pole srovnana se zadanou délkou pole. Je-li delSi,
bude zkracena na tuto hodnotu. Je-li kratSi, bude prodlouzena
pfidanim mezer. Neni-li Gdaj zadan, mohou se data pohybovat
mezi minimalni a maximalni délkou.

Pfifazuje pocate¢ni hodnotu nebo text pro toto pole, kterou pak
mizZeme prepsat na displeji .

Pfidava zadany fetézec pfed vstupni udaj.

Pfidava zadany fetézec za vstupni Uudaj.

Zobrazuje vstupni znacky (napfiklad podtrzitko) pro toto pole, které
indikuji maximalni délku dat, kterd ma byt vyplnéna.

Ur€uje, kterd Cast ¢arového kddu se bude prendSet. Standardni
pocCéatek je v pozici 1 a maximalni délka je 50 znakd.

Ovérfuje zacCatek carového kédu, jestlize neodpovida, udaj je
odmitnut.

Je-li zaSkrtnut tento Udaj, pak k prfeCtenému ¢arového kédu bude
automaticky pfipojen znak ENTER.



15)Priklady nastaveni vlastnosti

. Fixni délka dat

Hodnota Nastaveni Sejmuty kéd Vysledn& data
4 Zarovnani zleva (doplnéno mezerami) 123456789 1234,

4 Zarovnani zprava (doplnéno mezerami) 123456789 6789,

10 Zarovnani zleva (doplnéno mezerami) 7654321 7654321

10 Zarovnani zprava (doplnéno 0) 7654321 0007654321,

- Vstup z ¢&te€ky ¢arového kédu

oCist gasteény kod (pro vdechny typy éarového kodu)

PocéateCni pozice Max. délka Sejmuty kod Vysledné data
2 10 9876543210 87654321
2 3 9876543210 876

oTestovat uvoz. kéd

Uvoz. kéd Sejmuty kod Vyslednéa data
9 9876543210 9876543210
3 9876543210 (Chyba: Spatny uvoz. kad)

oCist sasteény kod + Testovat uvoz. kéd

PocéateCni pozice Max. délka Uvoz. kéd  Sejmuty kéd Vysledn& data
2 7 8 9876543210 8765432
2 7 9 9876543210 (Chyba: Spatny uvoz. kod)

Jestlize pocate¢ni pozice bude napfiklad druhy znak, pak znak uvozujici kéd musi byt také na
druhé pozici ¢arového kodu.



Menu

Menu je definovano jako seznam poloZek; maximalné Ize definovat 10 riznych menu. SlouZi k
vybéru formulaft pro rozdilné aplikace. Pomoci polozky DalSi uréime nasledujici menu nebo
formular. Pozor! Nesmime zadat toto menu, protoze by vznikla nekone¢na smycka.

Aplikaini Generator i il 3

Formular  Menu |LD|:ukupl CAron ku:'u:II Nastavenil Pri startul

Jmén ; > C. pologky Jméno polozky Doaldi
lhlavnl' _ll
lhlavnl' _ll

I hlawni - I

#1

Fant : I rnalj > I

#e
Esc: Ihlavnl' 'I

#a

|

|

|
[ Titulek menu #a I m
l | -
— Data #5 I I hlavni - I
[ Ulosit nazev #o [Hawni =]
[ Ulozit wybr. pologku e I Ihlavnf "I
[ Paslat dal H3 I W_j
a0 | [Hani =]

[ Uit data z kagdého formuldfe do samaostatnich dat. soubari, Reset |
kK I Stormo |

Pro kazdé pole menu zadavame:

Jméno: Jméno upravovaného menu.

Font: Ur€ime velikost fontu pouzitého pro toto menu.

Esc: Ur¢ime formuldaf nebo menu, které bude zobrazeno po
stlaceni klavesy ESC.

Titulek menu: Ur€ime nézev (titulek) menu.

Jméno polozky: Ur&ime jméno pro kazdou poloZku menu.

Dalsi: Ur¢ime formuldaf nebo menu které bude zobrazeno, kdyz
vybereme tuto polozku.

Ulozit nazev: PFi pouziti tohoto menu se uloZi titulek menu do pfenasenych
dat.

UloZit vybranou polozku: Pfi pouZiti tohoto menu se uloZi vybrané polozky do
prenasenych dat.

Poslat dal: Vybrané polozky se neukladaji do prenaSenych dat, ale
predavaji se do dalSiho menu nebo formulare.

Ulozit data z kazdého formulafe do samostatnych dat. souboru:
Vytvori datovy soubor pfifazeny kazdému formulafi a ulozi do
néj shromazdéna data.



Seznam

Zde se definuje struktura vyhledavaci tabulky (tzv. seznam). Seznam je textovy soubor,
chapany jako tabulka obsahujici informacéni odkazy. To znamend, Ze jeden Ffadek ma vyznam
jednoho z&znamu tabulky. Pole tabulky maji bud pfedem definovanou fixni délku (pak se
nachazeji vzdy na stejnych pozicich v fadku), anebo jsou oddélena oddélovacem. Zaskrtnutim
atributu "Kli€ové pole" se urci poloZka, podle které bude tabulka indexovéna.

Priklad seznamu UKAZKA.TXT:

5013035193000, CD- RW Sansung , 119. 00 , 8
4902580315467, CD- R Maxel | , 53.00 , 36
8594007930016, Refit |ce-krém , 59. 40 , 62
5010221002207, Tanpax ,22.00 , 132
A711S00000003, Mercury 711C , 26500. 00 , 20

Prvnich 13 znak( je ¢arovy kod, nasleduje 20 znak( nazvu, ktery se bude zobrazovat na
displeji, dale cena (max. 12 znakl) a posledni pole zdznamu je pocet kusu.

Aplikacni generator - [ Hovp soubor |

Formular I Menu Seznam |Ifér|:w_l;l ku:'udi Nastavenil Pri startu
dméno: |1, seznam | Pale Ofset Max délka Kliéové pole
# ]1 |13 o
Diélka fadku ; iaju
#2 l1 izu -
FPocet poli | 4 vl
#3 I |12 -
= Wlaztnosgti pole #a Il Ia .
" Pevna délka H5 I.l ||j| ~
&+ Dddélova ]44 [ASCI HE |-| |.:| i
#7 || E 5
¥ Seznam lze prenést do PC Ha I | |IZ' £
ke pfi chybhém formatu polozky ; lZastavit nahravaci proces __V_i
Akece pii nenalezeni palodky: Iznl:urazit chybowva bl&geni _'_I Feaset I
] I Storno I

Jméno: Nazev seznamu, jehoz strukturu definujeme.
Délka fadku: Definuje maximalni délku zaznamu seznamu.
Pocet poli: Definuje pocet poli zd&znamu (tj. sloupcu tabulky).
Offset: Definuje po¢atec¢ni pozici kazdé polozky zaznamu.

Max délka: Definuje délku poloZky v zaznamu.



Klicové pole:

Vlastnosti pole:

Seznam Ize pfenést do PC:

Akce pfi nenalezeni polozky:

Definuje klic¢ovou poloZzku pro vytvofeni indexu
databaze. Jestlize se néjaka vstupni polozka odkazuje
na klicovou poloZzku, pak data z ostatnich poloZzek
rekordu budou pouZita, jestlize vstupni data odpovidaji
klicové poloZce rekordu.

Definuje, zda polozky rekordu maji konstantni délku,
nebo zda jsou oddéleny oddélovacem. Jestlize jsou
oddéleny oddélovatem, pak oddélovacé musi byt
specifikovan jako ASCII kéd ()" = 44).

V tomto pfipadé lze pfenaSet seznam z terminélu zpét
do PC.

Definuje poZadovanou akci v tom pfipadé, Ze vstupni
data neodpovidaji datab&zi. V pfipadé volby
“Pokracovat* program bude zpracovavat dalSi vstupni
poloZku, aniZ by zobrazil néjaké chybové hlaseni.



Carovy kod
Menu vlastnosti ¢arového kédu obsahuje vSechny ¢arové kédy, podporované systémem. Zde
pak nastavujeme povolené kddy a jejich vlastnosti.

1) Code 39
Standartni / Code 39 Full ASCII:
Posilat Start/Stop:

Kontrolni soucet:

Posilat kontrolni soudet:

2) ltalian / French Pharma-code

Aplikaini Generitor Zl=]
FDrmuIéFi Menu | Lookup Céravi kéd ! Nastavenil Pri startui
Sken. mod ; Redundance teni ;| Z4dn) - Sken. cas: |3_ zek;
v Code 339 Parametry... I v UPCE Pararnetry...
[ Italian Pharmacode Parametry... I [~ UPCE Addon 2
[™ French Phamacode Parametry... I [ UPCE Addaon &
v Industial 25 Parametry... I ¥ EANB Parametry.. |
¥ Intereave 25 Fararnetry... | [T EANE Addon 2
[ Matiz 25 Parametry... | [T EAMS Addon &
v Codabar Pararnetry.. | IV EaMi3 & LPCA Parametry. . I
[~ Msil Parametry... | [T EAMN1Z Addon 2
[T Fleszey Parametry. . I [T EANM13 Addon &
¥ Code 93 ¥ Code 128 [ Telepen Paramsty. .. |
[T Cist negativni kady Reset I
ITI Storno |

Volba, zda €ist ve formatu Standard Code 39, nebo
Full ASCII Code 39.

Definuje, zda startovaci/ukon€ovaci znak kodu
Code 39 bude vloZen do pfenasenych dat.
Definuje, zda skener bude provadét verifikaci
kontrolnim souctem kdyZ dekoduje carovy kod.
Jestlize pak ¢arovy kdd bude nespravny, nebude
nacten.

Definuje, zda

s pfenaSenymi daty.

posilat kontrolni soucet

s w7z

Pro tyto kody plati, Ze kontrolni soucet je vZzdy souc€asti ¢arového kodu, takZe jeho
verifikace je provadéna vzdy pfi dekdédovani téchto ¢arovych kédiu. UZivatel proto maze
urcit pouze to, zda kontrolni sou€et bude pfenaSen, nebo ne. Posilani Start/Stop znaku
je sdileno se stejnym nastavenim kodu Code 39.

Posilat kontrolni soudet:

Definuje, zda kontrolni  soucet

s pfenaSenymi daty.

posilat



3) Industrial / Interleave / Matrix 25

Vybér Start/Stop:

Kontrolni soucet:

Posilat kontrolni soudet:

Klasifikace délky:

4) Codabar
Posilat kontrolni soudet:

Start/Stop znak:

5) MSI

Kontrolni soucet:

Posilani kontrolniho souctu:

Klasifikace délky:

Nastavuje Citelnost vSech variant téchto ¢arovych
koda. Napriklad u letenek je pouzivan carovy kod
Industrial 25, ale Start/Stop znaky jsou ¢arového
kodu Interleave 25. Aby bylo moZno Ccist tento
¢arovy kod, musime pro parametr Vybér Start/Stop
c¢arového kédu Industrial 25 na Interleave 25.
Definuje, zda skener bude provadét verifikaci
kontrolnim souctem, kdyZ dekdduje ¢arovy kod.
Jestlize pak ¢arovy kdd bude nespravny, nebude
nacten.

Definuje, zda posilat kontrolni soucet
s pfenaSenymi daty.

Protoze struktura téchto kédd neni pfilis odolna,
existuje vysoka pravdépodobnost dekodovani
validniho, ale kratSiho kddu (zndmé jako kratky
sken). Abychom pFedesli tomuto nechténému cteni,
je tfeba nastavit délku kédu tak, aby byl spravny
kod precten pomoci klasifikace délky. Délka kodu
muiZe byt nastavena dvéma zpusoby: Pevna délka
nebo Max/Min délka. V pfipadé fixni délky lze
nastavit dvé fixni délky. Jestlize je nastavena
Max/Min délka, musi byt specifikovany hodnoty
maximalni a minimalni délky a skener pak bude
akceptovat pouze kody délky z definovaného
rozsahu.

Definuje, zda posilat kontrolni soucet
s pfenaSenymi daty.

Nasledné jsou uvedeny C&tyfi mozné start/stop pary:
abcd / abcd

abcd / tn*e

ABCD / ABCD

ABCD / TN*E

MSI kod umozZhuje pouzit tfi rdzné druhy
kontrolniho soudtu: Single Modulo 10, Double
Modulo 10 nebo Modulo 11 & 10. Jestlize pak
¢arovy kod bude nespravny, nebude nacten.
UZivatel muze urcit zplsob posilani kontrolniho
souctu:

o Posledni neposlané Cislo
o Poslano
o Posledni 2 neposlana Cisla

ProtoZze struktura kodu MSI neni priliS odolna,
existuje vysoka pravdépodobnost dekodovani



6) Plessey

Konvertovat do UK Plessey:

Posilat kontrolni soudet:

7) UPCE

Konverze do UPCA:

Posilat systémové ¢islo:

Posilat kontrolni soudet:

8) EANS

Konverze do EAN13:

Posilat kontrolni soudcet:

9) EAN13 & UPCA

ISBN/ISSN konverze:

Posilat kontrolni soudcet:

Posilat UPCA systémové islo:

Posilat UPCA kontrolni soudet:

10)Telepen:

Originalni Telepen:
Posilat kontrolni soudet:

validniho, ale kratSiho kddu (zndmé jako kratky
sken). Abychom pFedesli tomuto nechténému cteni,
je tfeba nastavit délku kdédu tak, aby byl spravny
kod precten pomoci klasifikace délky. Délka kodu
muiZe byt nastavena dvéma zpusoby: Pevna délka
nebo Max/Min délka. V pfipadé fixni délky lze
nastavit dvé fixni délky. Jestlize je nastavena
Max/Min délka, musi byt specifikovany hodnoty
maximalni a minimalni délky a skener pak bude
akceptovat pouze kody délky z definovaného
rozsahu.

Jestlize je tento parametr nastaven, skener zméni
kazdy znak 'A’ na znak ‘X'.

Definuje, zda posilat kontrolni soucet (2 znaky)
s pfenaSenymi daty.

Jestlize je tento parametr nastaven, pak nacteny
UPCE kdéd je expandovdn do UPCA kddu
s parametry nastavenymi pro UPCA kad.

Jestlize je tento parametr nastaven, pak bude
systémove cislo vloZeno do pfendSenych dat.
Definuje zda posilat kontrolni soucet
s pfenaSenymi daty.

Jestlize je tento parametr nastaven, pak nacteny
EAN8 koéd je expandovan do EAN13 kédu
s parametry nastavenymi pro EAN13 kad.

Definuje zda posilat kontrolni soucet
s pfenaSenymi daty.

Jestlize je tento parametr nastaven, pak nacteny
kod je konvertovan do ISBN nebo ISSN kddu v tom
pfipadé, Ze formét je spravny (kéd EAN13 zacina
s 978 nebo 979 pro ISBN a s 977 pro ISSN).
Definuje zda posilat kontrolni soucet
s pfenaSenymi daty.

Jestlize je tento parametr nastaven, bude UPCA
systémoveé cislo vloZeno do pfendSenych dat.
Definuje zda posilat UPCA kontrolni soucet
s pfenaSenymi daty.

Podporuje pouze &isla.
Podporuje  kompletni  ASCIl  vCetné vSech
alfanumerickych a specialnich znaku.



11)Sken. Mod

Existuje osm skenovacich méda podporovanych ¢te€kou ¢arového kddu. UZivatel maze
vybrat skenovani mod v zavislosti na poZadavcich aplikace. Podporované skenovani

maody viz. déle:

Auto vypnuti:

Kontinualni:
Auto odpojeni:

Alternativni:

Momentalni:
Opakovaci:

Laser:

Testovaci:

Zameérovaci:

12)Redundance cteni

Skener zacne skenovat, jakmile je spustén spinag. Skenovani
pokracuje, dokud neni ¢arovy kod precten nebo neuplyne maximalni
skenovaci perioda.

Skener vzdycky skenuje.

Skener zacne skenovat, jakmile je spustén spinag. Skenovani
pokrauje, dokud neuplyne maximalni skenovaci perioda. Narozdil
od Auto vypnuti bude skener pokraCovat ve skenovéani a skenovaci
perioda se zacne znovu pocitat vZdy, kdyZ je kdd uspésné nacten.
Skener za¢ne skenovat, jakmile je spustén spinac. Skenovani bude
pokraCovat, dokud nebude spustén spinac znovu.

Skener bude skenovat tak dlouho, jak dlouho bude spinac stlacen.
Skener bude vZzdy skenovat jako pfi Kontinudlnim modu. V tomto
pfipadé Ize ale spinaC pouZit opakované prenéSeni. Jestlize je
spinag sepnut béhem 1 vtefiny po uspésném c&teni, pak nactena data
budou pfenesena znovu bez nutnosti znovu c&ist ¢arovy kod. Lze
tedy poslat jednou nacteny kod tolikréat, kolikrat je nutné. Podminkou
je, aby byl spina¢ vzdy stisknut do jedné vtefiny. Tento méd je velmi
vhodny, potfebujeme-li €ist stejny ¢arovy kod vicekrét.

Tento mod je nejuzivanéjSi u laserovych skenerl. Skener skenuje,
kdyz je tisknut spina€. Skenovani pokracuje, pokud neni pfecten
¢arovy kod nebo je uvolnén spina¢ nebo uplyne skenovaci perioda.
Skener stale skenuje. Skener bude opakované skenovat, dokud
neprecte stejny kod.

Pfi pouZiti tohoto mddu je tfeba stisknout skenovaci tlacitko dvakrét.
Poprvé pro zaméfeni a podruhé pro vlastni zacatek dekdédovani. Po
prvnim spusténi bude skener skenovat po dobu jedné vtefiny, takze
uzivatel maze Carovy kod zaméfit. Ale skenovani musi byt spusténo
jesté jednou béhem této periody (implicitné jedna vtefina), jinak bude
zaméfeni resetovano a uZivatel musi zaméfit znovu. Tento mdd je
uzivan v tom pfipadé, Ze dva razné Caroveé kody jsou vytistény prilis
blizko sobé a uZivatel potfebuje zaméfit, aby si byl jisty, Ze precte
spravny kéd. Systémova proménna AIMING_TIMEOUT mulzZe byt
uzita pro zménu implicitni hodnoty jedné vtefiny. Jednotkou této
proménné je 5ms.

Parametr specifikuje Uroven bezpecnosti Cteni (dekdédovani). Jestlize je nastaveno
Zadna, pak jedno Uspé3né dekdédovani znamena zaroven (sp&sné &teni. V dalSich
moznostech tedy zaddvdme pocet dekddovani nutny pro jedno Uspésné cCteni. Tedy
napfiklad nastaveni Trikrat znamend, Ze skener musi dekddovat tfikrat jeden ¢arovy kod,
aby byl Uspésné precten. Samoziejmé ¢im vySSi je tato hodnota tim vySsi je bezpecnost

~ N7

¢teni, ale zéroven nizSi rychlost cteni. UZivatel pak musi zvolit kompromis mezi
bezpecénosti a rychlosti.

13)Sken. cas:



Parametr definuje maximalni skenovaci periodu, jestlize je skenovaci méd nastaven na
hodnotu Auto vypnuti nebo Auto odpojeni. Jednotky jsou vtefiny, implicitni hodnota je 10.

14) Cist negativni kody:

CCD skener muze Cist negativni ¢arové kddy. Normalné jsou ¢aroveé kody vytistény tak,
Ze Céary jsou tmavsi nez mezery. Ale negativnich ¢arové kddy jsou tistény opacné, tak
jako negativni filmy. Mezery negativnich ¢arovych kodu jsou tistény tmavsi barvou nez
cary.

15)Podporované c¢arove kody

VétSina oblibenych ¢arovych kodua je podporovana. Kazdy typ ¢arového kodu muze byt
zakazan nebo povolen individualné. Systém automaticky rozliSuje a poznava vSechny
povolené ¢arove kody. Podporované ¢arove kody jsou uvedeny dale:

Code 39 (Standard/PIny ASCII)
Italian Pharma-code

French Pharma-code

Industrial 25

Interleave 25

Matrix 25

Codabar (NW-7)

MSI

Plessey

Code 93

Code 128

UPCE (s nebo bez Addon)
EANS (s nebo bez Addon)
EAN13 & UPCA(s nebo bez Addon)
EAN 128

Telepen



Nastaveni

Termindl Ize nastavit bud fyzicky pfimo na terminalu, nebo Ize nékteré parametry nastavit uz v
uZivatelské Sabloné na zaloZce nastaveni. Kromé nastaveni parametrd je mozno nékteré z akci
podminit znalosti pfistupového hesla. Tim lze pfedejit mnoha komplikacim zapfic¢inénych
nechténym (nebo i amyslnym) pfepsanim systémové konfigurace obsluhou.

Definovani hesla (do 10 znaku) pro kontrolu bezpe€nosti (nepovinné).
Povoleni/zakdzéni kontroly bezpecnosti pfi zménach aplikaéniho nastaveni nebo uZiti
aplikaénich utilit.

Nastaveni mapovani funk&nich klaves, tedy nastaveni jakd funkce ma byt spusténa pfi
stisknuti specifikované funkéni klavesy.

Nastaveni parametrd pro klavesnicové rozhrani. Pozor ! Klavesnicové rozhrani
obsahuje pouze fada 83xx, ne 8000!

Inicializuje nastaveni aplikace.

Aplikaini 2ablona e e

Fu:urmuléFI henu I Lu:u:ukupl Carowg kod  Mastaveni |F'Fi Startul

Heslo [hanejwps 10zn]: Ii Mastaveni funk. klaves: m
— Owéfeni pristupu Al Inlc: j
[~ Mastaveni systému [~ Pasilani dat
Mastaveni kldveshicoveho rozhrani... I
[~ Editace dat [~ Pfijem dat
Potateéni nastaveni suztému,.. |
[ Wazéni dat [~ Pfenosowd mchlost
[~ Mastaveni datastazu [~ Backlight
[~ Mahrat ablonu [ Mazani dat
[ Mahrat lookup soubar [~ Zobrazeni zdznarnu
Yybrat wie Yumazat vie
Reset |

(] | Stomo |




PFi startu

Aplikagni Generator Zl=]
Fuarriular l et | Lookup l Carowi kad I Mastaveni Fistartu
Start programu od ; farmul s 1 Predefinovat prompty & zpras IHIauni metu [3212] :J

—Dddélovac dat

[T Pougit velk font pro viechny prompty

Importosat prompky a zpraey .

Reszet |

Pocet oddélosadct ; I 1 - l 1.5bér dat I'I Sbér dat

ASCI |44 |n 2 Prenos dat l2.F'Fenu:us dat

Teut: | | = Utility |3.thilit_l,l

Start programu od:
Oddélovac dat:

PouZzit velky font pro v8echny prompty:

Importovat prompty a zpravy...:

Predefinovat prompty a zpravy:

(] I Storno

Specifikuje, co bude pouzito pfi startu programu.
Specifikuje oddélovaé(e) datovych poli. Jako
oddélova¢ muZze byt definovan jeden nebo dva
znaky. Mohou byt zadany bud znakové nebo
svymi ASCII hodnotami.

Specifikuje, zda pouZit velky font pro vSechny
zpravy a prompty. Pro zobrazovani
dvoubytovych znakd, jako jsou Cinské a
Japonské, je tfeba pouzit toto nastaveni a potom
pfedefinovat prompty a zpravy.

Namisto predefinovani vSech promptd a zprav
rucné, Ize je importovat z existujiciho AGX
souboru.

VSechny prompty a zpravy pouZité v aplikaci
mohou byt pfedefinovany do jazyka uzivatele.
Samoziejmé je nutno nahrat odpovidajici soubor
s fonty do termindlu, aby byly prompty a zpravy
zobrazeny spravné. Momentalné jsou k dispozici
tyto soubory s fonty: Japonsky, Korejsky, Polsky,
Hebrejsky, Rusky, Tradiéni Cinstina a
Zjednodusena Cinstina. Lze pouZit také soubor



fontd “Multilanguage” (“Vicejazyény*) - jazyky se
pak pfepinaji v programové.



Softwaroveé nastroje

Existuje nékolik softwarovych néstroji pouzivanych s Aplikaénim generatorem.

Obecné zasady propojovani PC a terminalu

PC a termindl Ize spojit RS232 kabelem, pfes IrDA nebo pfes CipherLab IR port. V pfipadé
pouziti RS232 kabelu doporuCujeme spojovat pfi vypnutém terminalu. Upozorfiujeme na
tlaCitka na bocich konektoru kabelu RS232 (fada 8300), ktery se pfipojuje k terminalu. Jeho
zmacknutim se zasunou zapadky a umoZni snadné pfipojeni ¢i odpojeni zafizeni.
Nevytrhévejte kabel silou, mohli byste poSkodit termin&l! VSechny programy Ize volat
pfimo z Windows nebo z pfikazového rfadku.

Nahrani uzivatelského programu do terminalu

Pro nahrani uZivatelského programu (*.shx) do termindlu Ize pouZzit dvé utility. UZivatelsky
program je runtime aplikacniho generatoru a nékdy je nutno ho znovu nahrat nebo nahrat vyssi
verzi. Utilita DOWNLOAD.EXE umoZriuje nahrat program pfes RS-232, utilita IRLOAD.EXE pfes
IR zakladnu (cradle). Terminal 8000 nema RS-232 konektor, I1ze ho pfipojit jen pfes IR rozhrani.
Obé utility mohou byt volany z pfikazového fadku v tomto formatu:

IRLOAD [jméno souboru],[COM port],[pFfenosova rychlost]

Jméno souboru: jméno programu, ktery ma byt nahran

COM port: Cislo portu (1~8)

Pfenosova rychlost:1 — 115200 bps

2 —57600 bps
3 —38400 bps
4 — 19200 bps
5 —9600 bps
Pfiklad: IRLOAD U8300-114.SHX,2,1  // COM2, 115200 bps

Jestlize parametry nejsou zadany, budou pouZita pro jejich zadani uZivatelem dialogové okna.

Cteni dat

Pro pfijem obecnych dat nebo DBF dat z terminalu Ize pouZit kromé aplikacniho generéatoru
také program IR_READ.EXE (pro IR z&kladnu) nebo 232_READ.EXE pro sériovou komunikaci.

Pouziti programu IR_READ.EXE a 232_READ.EXE
Oba tyto programy podporuji nasledujici forméat volani pfikazového fadku:
IR_READ [jméno souboru],[COM port],[pfenosova rychlost],[m6d souboru],[pFidat carriage

return],[pFidat line-feed], [ukazat chyby],[zobrazit data],[pouzit dialogové
okno],[udrzovat online],[perioda dotazovani]



Jméno souboru:
COM port:

Pfenosova rychlost:

Méd souboru:

Pfidat carriage return:

Pridat line-feed:

Ukazat chyby:

Zobrazit data:

Pouzit dialogové okno:

Udrzovat online:

Perioda dotazovani:

Priklady:

jméno programu, ktery ma byt nahran
¢islo portu (1~8)

1-115200 bps

2 —57600 bps
3 — 38400 bps
4 — 19200 bps
5—-9600 bps

“Udrzovat online* ano “Udrzovat online“ ne

1 — pfepsat 1 — auto
2 — pfidat na konec 2 — pfidat na konec
3 —nové jméno 3 — prepsat

4 — auto

1 — pfidat <CR> (n4vrat na zacatek) ke kazdému zdznamu
0 -- nepfidavat znak < CR >

1 — pfidat <LF> (novy fadek) ke kazdému zaznamu
0 -- nepfidavat znak < LF >

1 — Zobrazit chybova hlaSeni v pfipadé chyby
0 — Nezobrazovat chybova hl&Seni v pfipadé chyby

1 — Zobrazovat pfijata data
0 — Nezobrazovat pfijat4 data

1 — VZdycky pouZit dialogové okno
0 — NepouZivat dialogové okno

1 — UdrZovat online pro pfijimana data automaticky
2 — Neudrzovat online

1 ~ 9999 vtefin

232 read data.txt,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0
/l jméno souboru, COM1, 115200 bps, pfepsat,
I pfidat <CR>, pfidat <LF>, ukazat chyby,
/I zobrazit data, pouzit dialogové okno, udrZovat online,
/I perioda dotazovani

232 read data.txt,1,1,1
// jméno souboru, COM port, pfenosova rychlost, méd
/[ souboru

232 read data.txt,2,2
/I jméno souboru, COM port, pfenosova rychlost

232 _read data.txt,3
/I jméno souboru, COM port

232_read
/I vybér pomoci dialogového okna



Jestlize parametry nejsou zadany, bude pouZito pro jejich zadani uZivatelem nasledujici
dialogové okno:

Read data via Cradle-IE (Yer 4..1]9}. x|

Drirectan iE:HEIF‘HEH-BSDDHUTILITIESH |

File name ; Idata.t:-:t

COM port IEEIM'I Vl
Baud rate : l 115200 u l
File mode : leerwrite Vl

¥ &dd Beturn character to each recaord.
v &dd Line-Feed character bo sach record.
¥ Show messages in case of emmar,

¥ Miew the received data.

v &bways show this dialog box.

[~ Keep online far receiving data automatically.

Foalling bme IZ (17 9989 zec]
Cancel I

PouZiti aplikaéniho generéatoru

Data lze také pfijmout pfimo z aplikacniho generatoru. Z menu aplikacniho generatoru (viz
kapitola Pfed tim, nez zaCneme) zvolime "Pfijem dat" a spustime nahravéani volbou pfislusného
rozhrani (RS-232, IrDA nebo IR rozhrani). Z dialogového okna nastavime jméno souboru, kam
budou pfijata data uloZzena (textovy soubor). Pfed spusténim nahravani je tfeba nastavit COM
port pfikazem menu "Nastaveni COM portu...“. Poté pfipravime k pfenosu terminél. Terminél
pfipravime tak, Ze v jeho hlavnim menu zvolime poloZzku “2. Pfenos dat". Pozor! Pfenosové
parametry terminalu (menu “1. Nastaveni“ a pak submenu “2.Port-posilani dat* a “3.Pfenosova
rychlost*) se musi shodovat s nastavenim aplikacniho generatoru! Po spusténi pfenosu se na
obrazovce objevi text:

Pro 8000 PFipojuji Pro 8300 PFipojuii...

Stiskni Esc Stisknéte Esc
pro zruseni. pro zruSeni.

Rozdily v textu jsou zpusobeny rozdilnou velikosti displeje. Po pfeneseni vSech dat z terminélu
se na PC i na terminalu objevi potvrzujici zpravy.



Nahrani souboru AGX (Sablony)

Aplikaéni Sablonu (*.AGX) lIze nahrat do termindlu pomoci aplikacniho generatoru nebo
programem AGX_L OAD.EXE.

Pouziti programu AGX_LOAD.EXE

Program AGX_LOAD.EXE lze volat z pfikazového fadku v tomto formatu:

AGX_LOAD [jméno souboru],[rozhrani],[COM port],[pFfenosova rychlost]

Jméno souboru: jméno programu, ktery ma byt nahran
Rozhrani: 0 — pfes RS-232 nebo IrDA
1 — pfes IR z&akladnu (cradle)
COM port: ¢islo portu (1~8)
Pfenosova rychlost: 1-115200 bps
2 —57600 bps
3 —38400 bps
4 — 19200 bps
5—-9600 bps
Priklady: AGX_LOAD SAMPLE.AGX,1,1,3

/I IR zékladna (cradle), COM1, 38400 bps

Jestlize parametry nejsou zadany, budou pouZita pro jejich zadani uZivatelem dialogové okna.

PouZziti aplikaéniho generéatoru

Sablonu Ize také nahrat pfimo z aplikaéniho generatoru. Z menu aplika¢niho generatoru (viz
kapitola Pfed tim, neZz zaCneme) zvolime "Otevfiit" a otevieme aplikacni Sablonu, kterou
chceme prenéSet. Zavieme ji a na obrazku zafizeni zobrazeném na PC miZeme simulovat jeji
funkci. Pro nahrani Sablony zvolime z menu pfikaz "Nahrat Sablonu" a spustime nahravani
volbou pfislusného rozhrani (RS-232, IrDA nebo IR rozhrani). Pfed spusténim nahravani je
treba nastavit COM port pfikazem menu "Nastaveni COM portu...“ a pfipravit termindl
k pfenosu. Terminal pfipravime tak, Ze v jeho hlavnim menu zvolime bod “3. Utility* a posléze
bod "6. Nahrat Sablonu”. Pozor! Pfenosové parametry termindlu (menu “1. Nastaveni“ a pak
submenu “2.Port-pfijem dat* a “3.Pfenosova rychlost”) se musi shodovat s nastavenim
aplika¢niho generatoru! Po spusténi nahravani se na obrazovce objevi text:

Pro 8000 PFipojuji Pro 8300 PFipojuii...

Stiskni Esc Stisknéte Esc
pro zruseni. pro zruSeni.

Rozdily v textu jsou zplsobeny rozdilnou velikosti displeje. Po pfeneseni Sablony se na PC i na
terminalu objevi potvrzujici zpravy.



Nahravani seznamu

Jestlize je pro aplikaci definovan seznam nebo seznamy (*.TXT), lze pro jejich nahrani do
terminalu pouZit bud aplika¢ni generéator, nebo program DLOOKUP.EXE.

Pouziti programu DLOOKUP.EXE

Program DLOOKUP.EXE lze volat z pfikazového fadku v tomto formatu:

DLOOKUP [jméno souboru],[COM port],[pfenosova rychlost],[rozhrani]

Jméno souboru: jméno programu, ktery ma byt nahran
COM port: ¢islo portu (1~8)
Pfenosova rychlost: 1-115200 bps
2 —-57600 bps
3 — 38400 bps
4 — 19200 bps
5—-9600 bps
Rozhrani: 0 — pfes RS-232 nebo IrDA

1 — pfes IR z4akladnu (cradle)

Priklady: DLOOKUP LOOKUP.TXT,1,1
/l COM1, 115200bps, RS-232
DLOOKUP LOOKUP.TXT,2,1,1
/l COM2, 115200bps, IR z&kladna (cradle)

Jestlize parametry nejsou zadany, budou pouZita pro jejich zadani uZivatelem dialogové okna.

PouZiti generatoru aplikaci

Seznam Ize také nahrat pfimo z generatoru aplikaci. Z hlavni nabidky (viz. kapitola Pfed tim,
nez zacneme) zvolime pfikaz "Nahrat seznam" a spustime nahravani volbou pfislusného
rozhrani (RS-232, IrDA nebo IR rozhrani). Poté z dialogového okna zaddme jméno seznamu a
tim zah4jime nahravéani. Pfed spusténim nahravani je tfeba nastavit COM port pfikazem menu
"Nastaveni COM portu...“ a pfipravit terminal k pfenosu. Terminal pfipravime tak, Ze v jeho
hlavnim menu zvolime bod “3. Utility* a posléze bod "8. Nahrat seznam". Pozor! Pfenosové
parametry terminalu (menu “1. Nastaveni“ a pak submenu “2.Port-pfijem dat* a “3.Pfenosova
rychlost*) se musi shodovat s nastavenim generatoru aplikaci! Jestlize v pouZité Sabloné neni
definovany Zadny seznam, volba "8. Nahrat seznam" neni dostupna. Po spusténi nahravani se
na obrazovce objevi text:

Pro 8000 PFipojuji Pro 8300 PFipojuii...
Stiskni Esc Stisknéte Esc
pro zruseni. pro zruSeni.

Rozdily v textu jsou zpusobeny rozdilnou velikosti displeje. Po pfeneseni seznamu se na PC i
na terminalu objevi potvrzujici zpravy.



